CHAOS TRADE Tomasz Pietrzynski
ul. Kolejowa 27

62-010Pobiedziska

NIP: 777-278-56-77

tel. 665 501 355

Karta wiasciwosci produktu

Typ produktu: pigment luminescencyjny
Kod produktu: XL-JNT650
Zastosowania: dodatek do szkfa i ceramiki, odlewanie z tworzyw sztucznych, odlewanie
w formach silikonowych, itp.
Podstawowe wiasciwosci chemiczne:
- Sktad: Glinian strontu z domieszka tlenkdéw europu i dysprozu.
- Nierozpuszczalny w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych.
- Rozktada sie w: wodzie, silnych kwasach, silnych zasadach.
- Odpornos¢ temperaturowa: -40~850°Club 1100C do 5min
Podstawowe witasciwosci fizyczne:
Posta¢: zéttawy krystaliczny proszek
Ciezar wtasciwy: 3.6g/cms
Gestos¢ nasypowa: 0,72g/cms
Rozkfad wielko$ci ziarna: 220-280um
Twardosé: 7,6 w skali Mohs'a
Podstawowe wilasciwosci luminescencyjne:
Wzbudzany przez caty zakres Swiatta widzialnego oraz UV (najlepiej zakres 250~450nm)
Kolor swiecenia: turkusowy (gtéwna dtugos¢ emitowane;j fali $wieltnej: 490+2nm)
Natezenie $wietlne po: 10min >650 mcd/mz2

30min >200 mcd/m2

60min >90 mcd/m2
Natezenie $wietlne (do 0.32mcd/mz2): >11240min wg normy DIN67 510
Podstawowe dane luminescencji:

Czas | 10" 1 2' 3 4 5 10’ 15' 20' 30' 40' 50 60’ 90’ 120" | 180" | 300" |600

Mcd/ | 8110 |4006 |2660 |2002 |1613 |1356 |732 486 | 355 221 154 117 93 54 38 22 12 6,7
m2

Trwatosé: > 15 lat przy zachowaniu odpowiednich warunkow magazynowania.
Bezpieczenstwo:Toksycznosé: Nie Radioaktywnosc¢: Nie

Inne dane:

1) Warunki uzytkowania (rekomendowane): miesza¢ z mozliwie bezbarwnym i
przezroczystym nosnikiem.

2) Przechowywanie: chtodne, suche i wentylowane pomieszczenie, temperatura -50C
do 60C.

3) Pakowanie: 100g, 5009, 1kg— pojemnik z PE; 25kg — worek plastikowy wewnatrz
metalowego kubta.

4) Spetnione normy: EN71-3, RoHS, DGM, PSPA Class-D, JIS-Z9107 JD, IMO
A.752(18), ISO 23601, UL924, ASTM E2030/E2072/E2073, ATPA SS-PS-002-
98/SS-PS-004-99, BS 5499-1 2002, NYC Law 26.

Dokument stworzony w oparciu o certyfikat wystawiony przez dostawce.



